
上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话：021-61312973 传真：021-55068248
网址：www.shyuanye.com
邮箱：shyysw@sina.com

上海源叶生物科技有限公司

大孔吸附树脂

试样预处理

吸附树脂可能含有分散剂、致孔剂、惰性溶剂等化学残留，所以使用前应按

以下步骤 进行预处理。

1. 热水浸泡 用 50-60 度热水浸泡树脂 2-3 小时。滤干热水后将树脂浸泡如

乙醇溶液中备用。

2. 清洗吸附柱与管道 装柱前清洗吸附柱与管道，并排净设备内的水，以防有

害物质对树脂的污染。

3. 装填树脂 向吸附柱内加入相当装填树脂 0.5～1 倍体积的乙醇，然后将新

大孔树脂投入柱中，把 过量的乙醇从柱底放出，并保持液面高于树脂层表

面约 20 厘米。

4. 排气 从树脂低部缓缓加乙醇，逐渐增加乙醇的流速使树脂床接近完全膨

胀，保持这种反冲 流速直到所有气泡排尽，所有颗粒充分扩展，小颗粒树

脂冲出。

5. 浸泡 用 2 倍树脂床体积（2BV）的乙醇，并保持液面高度高于树脂面，浸

泡过夜。

6. 洗涤 用无水乙醇，0.5～1BV/H 的流速通过树脂层，洗至流出液加水不呈

白色浑浊为止。

7. 洗净检验 从柱中放出少量的乙醇，检查树脂是否洗净，否则继续用乙醇洗

柱，直至符合要求为 止。

a：水不溶性物质的检测 取乙醇洗脱液适量，与同体积的去离子水混合后，

溶液 应澄清；再在 10℃放置 30 分钟，溶液仍应澄清。

b：不挥发物的检查 取乙醇洗脱液适量，在 200-400nm 范围内扫描紫外图

谱，在 250nm 左右应无明显紫外吸收。

8. 水洗 用去离子水以 2BV/H 的流速通过树脂层，洗净乙醇。
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