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D293 树脂预处理方法及存放条件 

一、 树脂预处理 

将装柱使用的新树脂，先用清洁的自来水反复清洗，浸洗至浸

洗不带颜色，泡沫很少时为止。水洗后，再经酸碱处理，可按下述

步骤处理： 

1、用 1N  NaOH 缓慢流过树脂，用量约为强碱阴树脂体积的 2－3

倍，弱碱阳树脂的 3—5 倍，每小时 1.5 倍床层体积流过。 

2、用水冲洗，出水 PH 为 10－12 左右。 

3、用 1N HCl 流过树脂, 用量及流速与 1 相同。 

4、用水冲洗至出水 PH 为 2－4 左右。 

5、用 1N NaOH，将树脂转成 OH-型，用量为树脂体积的 2－3 倍，

流速与 1 相同。 

6、碱流完后，用去离子水冲洗至出水 PH 值为 9－10 时，即可投入

使用。 

二、树脂再生 

料液过柱，树脂饱和后，用 1N～1.5 N NaOH 缓缓流过树脂，用

量约为树脂体积的 3 倍，每小时 1.5 倍床层体积流过。前 1 倍体积流

入废水池，后 2 倍体积回收再利用。碱流完后用去离子水冲洗至出

水 PH 值为 9－10，即可投入使用。 

如果树脂受污染比较严重，交换容量或处理量急剧下降，可用 2%

的碱加 8%氯化钠，用量为树脂体积的 3 倍，流速为 1 倍体积/小
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时，流完后再用 4%氢氧化钠将树脂转成氢氧型使用。 

三、存放条件 

离子交换树脂不能露天存放，存放处温度为 0-40，当存放处温

度低于 0 度，应向包装袋内加入澄清的饱和食盐水浸泡树脂。此

外，当存放处温度过高时，不但树脂易于脱水，还会加速阴树脂的

降解。一旦树脂失水，使用时不能直接加水，可用澄清的饱和食盐

水浸泡，然后再逐步加水稀释，洗去盐分，储存期间应使其保持湿

润。 
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