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HLD16 大孔吸附树脂(absorbent resin) 

 

一、本产品符合国家及行业标准的技术指标,相当于国外对应牌号: 

Amberlite XAD 16 

二、技术要求: 

1)外观:乳白色不透明球状颗粒 

2)结构:苯乙烯型共聚体 PDVB 

3)主要性能指标: 

 

三、主要用途: 

通用型,可用于许多天然植物大分子中和抗生素的提取和精制，目前

已广泛应用于银杏黄酮、人参皂甙、三七皂甙、绞股蓝皂甙，茶多

酚等分离，纯化各类皂甙等活性物质及生化制品,水溶性类固醇、天

然产物、酶、氨基酸和蛋白质等的回收与纯化中分子污染物的废水

处理.以及头孢菌素、万古霉素、碳青霉烯类等抗生素提取分离，洛

伐他汀、有机酸等提取分离。 

四、建议操作步骤(具体操作应根据工艺条件调整) : 

1.操作温度:≤80℃ 

2.吸附:流速: 1-4 BV/ hr 
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3.解吸:流速: 0.6- 2BV/hr 

4.洗脱:流速: 2-3BV/h 流量: 3BV 

5.解吸:乙醇，丙酮等的(含水)溶液溶出 

6.再生:流速: 0.5-3BV/hr 流量: 3- 4BV, 多次应用乙醇，丙酮，

碱+乙醇，碱+异丙醇等溶剂。 

五、包装形式:塑袋 20 kg/25Liter 产 品保质期为常温二年，逾期

检测符合质量要求仍可使用 

六、储存及运输: 

1.储运温度 1 - 40℃，存于阴凉通风的库房内，严禁脱水、曝晒。

树脂一旦受冻,宜放置于 5- 10℃的低温中让其缓慢解冻. 

2.远离火种和热源，保持包装容器密封。严防树脂被有机油类,重金

属及氧化物污染。应与氧化剂食用化学品分开存放。 

3.本品为非危险品,按普通化工品运输。 
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